.ANDERE GEFAHREN

GEFAHRLICHE STOFFE

Gefdhrliche Stoffe sind nicht nur in der Industrie, im Gewerbe, in der Landwirt-
schaft und beirmn GUtertransport anzutreffen. Auch im Haushalt sind cie
Bestandteil unseres taglichen Lebens geworden.

Magliche Gefahrdungen
Explosionsgefahr Gefahr durch Druckwelle und Trimmerflug

Brandforderungsgefahr  Gefahr durch entziindend loxidierend| wirkende
Stoffe [Ansteigen von Brandintensitat und Hitze)

Brandgefahr Gefahr durch Hitzestrahlung und Flammen bei
Entzindung und Verbrennung von brennbaren
Gasen, Flissigkeiten und Stduben

Vergiftungsgefahr Aufnahme von giftigen Stoffen in den Kérper
[Einatmen, Verschlucken, Hautrezeption|

Veratzungsgefahr Verletzung der Haut, Augen und Schleimhaute
durch Kontakt mit Sauren und Laugen

Erstickungsgefahr Gefahr durch Sauerstoffrangel Verdrangung
der Luft durch Brand- oder Gérgase|

Erfrierungsgefahr Gefahrvon Unterkithlung und Erfrierungen durch
ausstrémende tiefgekiihlte oder verfllissigte Gase

Strahlengefahr Gefahr des Einwirkens radioaktiver Strahlen von
auflen oder von innen [nach Aufnahme radicaktiver
Stoffe in den Kérper)

Ansteckungsgefahr Aufnahme von Krankheitserregern in den Korper
Urnweltgefahr Gefahr der Verunreinigung von Boden, Wasser
oder Luft

Gefahrliche Stoffe im Alltag

Brennbare Gase

Anlagen fir die Verwendung brennbarer Gase diirfen nurvon befugten Fach-
leuten errichtet und zum Betrieb freigegeben werden. Die ordnungsgemalie
Fertigstellung und Freigabe zur Benltzung ist schriftlich zu dokumentieren.

Auch Reparaturen an solchen Anlagen sind nur von Fachleuten durchzufihren.

Der Betrieb gasbefeuerter Gerdte, wie Gasherde, Gas-Durchlauferhitzer,
Gas-Heizstrahler usw. ist nur statthaft, wenn diese durch ein Prifzeichen
(z.B. OVGW] als Qualitatsprodukte ausgewiesen sind.
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Defekte Anlagen und Gerdte kinnen nicht nur die unmittelbare Umgebung
gefdhrden, sondern auch ganze Hauser durch Gasexplosionen zerstiren.

Erdgas

it ein brennbares, farb- und geruchloces Gas. Ec ist Lleichter als Luft und ver-
fliichtigt sich daher nach oben. Urm ausstrimendes Erdgas durch Geruch wahr-
nehmen zu kénnen, wird ein Geruchsstoff beigermengt [Odorierung). Der Trans-
port von Erdgas kann in Druckgasflaschen erfolgen, wird aber hauptsachlich in
Rohrleitungen durchgefihrt. Zur Absperrung der Gaszufuhr sind vor dern Haus-
eintritt oder im Gebdudekeller Absperrorgane eingebaut.

1 m* Erdgas kann bis zu 20 m® explosionsfahiges Gas-Luftgemisch bilden.

Fliissiggas
ist ein farbloses, fast geruchloses brennbares Gas. Es ist schwerer als Luft und
flieft daher nach unten ab [z.B. in tiefer gelegene Raume oder Kanélel.

Flissiggas wird im flilssigen Zustand in Druckbehaltern transportiert und gela-
gert. Es dehnt sich bei Erwarrung stark aus. Ab einer Termperatur von ca. 70 °C
muss mit dem Bersten der Druckbehlter gerechnet werden.

Fliissiggas-Versandbehalter sind mit einem roten Farbring und fir den Trans-
port durch eine rote Raute mit Flammensyrbol, gekennzeichnet. Die Lagerung
dieser Versandbehalter ist in Kellerrdumen, aber auch auf Gangen, in Stiegen-
hausern, in Hauseingédngen oder Durchfahrten unzuldssig. Sie sind vor Erwar-
mung zu schitzen, dirfen daher keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt
und auch nichtin der N&he von Ofen und Heizkirpern aufgestellt werden
[Abstand von Warmequellen mindestens 1,5 ml.

1 kg Flissiggas kann bis zu 25 m® explosionsfahiges Gas-Luftgemisch bilden.

Brennbare Fliissigkeiten

Lagerung

Da die Dampfe brennbarer Flissigkeiten zu Explosionen flihren kénnen, ist die
Lagerung dieser Stoffe gesetzlich geregelt. Die zuldssigen Lagermengen richten
sich nach der Art und dem Ort der Lagerung [z.B. Kleingebinde oder Grofibehal-
ter, Lagerung in Geb&uden oder im Freien) und vor allem nach dem Flarmm-
punkt der zu lagernden brennbaren Flissigkeiten.

Heizdl darf nur in dafir geeigneten Behaltern [verschliefibare Kannen, Kanister,
Fasser, Tanks] und nur an dafir zugelassenen Platzen, in Auffangtassen oder
Auffangwannen gelagert werden. Die Lagerung brennbarer Fliissigkeiten inner-
halb der Wohnung ist nurin begrenzten Mengen und nur in gut durchlifteten
Raurnen ohne Feuerstatte zuldscig.

Wichtige Hinweise zur Handhabung

Grundsatzlich ist bei der Arbeit mit brennbaren Flissigkeiten das Rauchen und
Hantieren mit offenem Feuer und Licht wegen Brand- und Explosionsgefahr zu
unterlassen!



Brennbare Fliissigkeiten der Gefahrenklasse | [z.B. Benzin, Spiritus, Lésungs-
mittel] und der Gefahrenklasse Il [z.B. Petroleum, Waschbenzin, Terpentinsl)
sind nur in Kleinstmengen bereitzustellen und diirfen nicht in offenen Gefalien
gelagert werden. Fleckputzmittel sind fast immer leicht entziindbare brennbare
Flicsigkeiten.

Das Ziinden oder Aktivieren von Feststoffbranden durch Aufschiitten von
brennbaren Fliissigkeiten ist lebensgefdhrlich! Es kénnen Stichflammen oder
Explosionen auftreten.

Entleerte Beh3lter von brennbaren Flissigkeiten kdnnen immer noch brennbare
Dampfe, meist cogar in einem zindfahigen Gerisch mit Luft enthalten.
Achtung Explosionsgefahr!

Miissen an solchen Behéltern Schweifiarbeiten durchgefithrt werden, dann ist
die Reparaturstelle ganz nach oben zu drehen und der Behalter bic unmittelbar
unter die Schweilistelle mit Wasser zu fillen. Grofie Behalter [Tanks, Kessel]
mussen fiir Schweillarbeiten mit Inertgas gefiillt werden. Das Schweifien darf
in diesen Fillen erst begonnen werden, wenn bei der Messung mit einem
Explosimeter keine Explosionsgefahr auszurnachen ist.

Auchviele im Haushalt verwendeten Reinigungsmittel sind brennbar,
daher Flaschenkennzeichnung beachten!

Spraydosen
sind Druckgasbehalter, die durchwegs brennbare Treibgase enthalten. Eei
Warmeeinwirkung kommt es in den Dosen zu einem erheblichen Druckanstieg.

Daher Vorsicht:

- Wird mit Spraydosen in der Nahe von offenem Feuer oder Licht gespriht,
besteht Stichflammengefahr!

- Werden Spraydosen tber die Handwarme erhitzt [Auto), besteht Berstgefahr!

Azetylen-Druckgasflaschen

Azetylen ist ein brennbares Gas mit einem extrem grofien Zindbereich. Es neigt
auch sehr leicht zur Zersetzung durch Hitze oder Sto3einwirkung. Der méagliche
Eintritt einer Zersetzung ist bereits bei Erwarmung der Flaschenoberfldche

iUber die ertragliche Handwarme hinaus nicht auszuschliefen. In einern solchen

Fall ist sofort die Feuerwehr zu verstdndigen und die betroffene Flasche miglichst
ins Freie zu bringen. Die Umgebung der Flasche ist zu rédumen.

Eine einmal eingeleitete Zersetzung, die auch durch Flammenriickschlag beim
autogenen Schweilien eintreten kann, ist nur mehr sehr schwer durch lang
anhaltende Kithlung zu unterbrechen. Sie kann in der Folge zum Bersten der
Oruckgasflasche mit anschliefender Explosion des freigesetzten Azetylens
flhren.




Feuerwerkskdrper

Feuerwerkskirper sind pyrotechnische Gegenstdnde, deren Wirkung durch Ziin-
dungvon Explosivetoffen lwie z.B. Schwarzpulver, Nitrozellulose, Knallguecksil-
ber| verursacht wird. Bei ihrer Anwendung besteht immer erhebliche Verlet-
zungs- und Brandgefahr.

Daher Vorsicht:
- Keine Verwendung in der Nahe von Personen!
- Keine Verwendung in brennbarer Urngebung, wie z.B. in Rdumen, im

verbauten Gebiet, bei Trockenheit [dirres Gras oder Laub), im Wald
oder in Waldnihe.

Die Altersbeschrankungen fur die Anwender und die jeweilige Gebrauchsanwei-
sung sind unbedingt zu beachten.

Keinesfalls sollten Feuerwerkskdrper in Wohnraumen, auf Dachbéden oder in
Kellerabteilen gemeinsam mit Brennstoffen aufbewahrt werden.

SchutzmafBnahmen

3 A-Regel

Abstand ist die sicherste Schutzmalinahme. Am besten ist es,
sich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.

Abschirmung durch Deckung, Aufsuchen eines geschitzten Raumes
oder Tragen geeigneter Schutzkleidung.

Aufenthaltsdauer in der Gefahrenzone so kurz wie méglich halten!
In der Gefahrenzone nur dann aufhalten, wenn dies zur

Menschenrettung oder Gefahrenabwehr unbedingt
notwendig ist.

I Gefahrenbereich:
Micht essen! Micht trinken! Micht rauchen!

Entsorgung von gefahrlichen Stoffen im Haushalt
Fiir die umweltgerechte Entsorqung sind auf den Verpackungen [Haushalts-/
Kleinpackungen] die nachstehenden Hinweice angegeben:

Hinweise zur schadlosen Beseitigung

g X 0

nichtin die Sonderabfall, Hausrmidll
Kanalization Froblemstoff




Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise

Gefahrensymbole
Nach dem Chemikaliengesetz sind Behalter und Verpackungen von gefahrlichen
Stoffen mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

E F+ F

explosions- hoch- leicht- brand- urnwelt-
gefahrlich entziindlich entzdndlich fordernd gefahrlich
T+ T Xn Xi

sehr qiftig qiftig gesundheits- dtzend reizend
schadlich

Sicherheitsdatenblatter

Nach dem Chemikaliengesetz ist der Erzeuger oder Vertreiber von gefahrlichen
Stoffen verpflichtet, dem Eezieher zumindest bei der Erstlieferung ein Sicher-
heitsdatenblatt mitzuliefern.

Das Sicherheitsdatenblatt hat folgende Angaben zu enthalten:
Physikalische und sicherheitstechnische Angaben
Transportkennzeichnungen

Besondere Vorschriften

Schutzmalinahmen fur die Lagerung und Handhabung
Malinahmen bel Unfallen, Stérfallen und Branden
Toxikologische und okologische Auswirkungen

Weitere Hinweise zur Entsorgung, z.B. Angabe der Schlisselnummer nach
Sonderabfallkatalog ONORM S 2100




Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage
Die Chemikalienverordnung legt fest, dass die Kennzeichnung der gefdhrlichen
Stoffe auch Hinweise auf die besonderen Gefahren des jeweiligen Stoffes

[R-S&tze) und die darauf abgestimmten Sicherheitsratechlage [S-55tze) zu

enthalten hat.

Beispiele:

R-Sitze

& Mit und chne Luft explosionsfahio
7 Kann Brandverursachen
10 Entzundlich
11 Leicht entzundlich
12 Hochentzindlich
13 Hochentziindliches Flissiggas
13 FReagiert mit Wasser unter Bildung leicht
antzindlichar Gaze
17 Selbstentzindlich am Luft
20 Gesundheitzschadlich beim Einatmen
22  Gesundheitzschadlich beim VYerschlucken
23 Giftig beim Einatmen
25 Giftig beim Verschlucken
30 Kann beiiGebrauch leicht entzindlich
wearden
44 Explosionsgefabr beim Erhitzen unter
Einschluss
R 43 Kann Krebs erzeugen
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Farbkennzeichnung von Gashehaltern
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Lnter Verschluss aufbewahren

Carf nicht in die Hande von Kindern gelangen
Unter ... aufbewahren [geeignete Flissigkeit vorn
Herstaller angeben)

Unter ... aufbewahren (inertes Gas vomn
Hersteller angeben)

Behalter dicht geschlossen halten

Waor Hitze schiltzen

Wan ZOndquellen fernhalten - Micht rauchen
Wan brennbaren Stoffen fernhaltan

Bei der Arbeit nicht essen

und trinken

Eei der Arbeit nicht rauchen

Micht in die Kanalisation gelangen lassen
Miemals Wasser hinzugiefen

Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen

Schlag und Reibung vermeiden

Die Anpassung an die internationale Normung erfordert die Anderung der bisher
in Osterreich festgelegten Farbkennzeichnungen von Gasbehaltern.

Derzeit gliltige Farbkennzeichnungen der wichtigsten technischen Gase
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Die wesentlichsten Anderungen seit 1. Janner 2002 sind:

- Azetylen ist nur mehr kastanienbraun gekennzeichnet.

- Sauerstoff ist weili gekennzeichnet, die blaue Kennzeichnung kann aber noch
bis 30. Juni 2006 beibehalten werden.

Fliissiggasbehalter [fir Propan, Butan und deren Gemische] sowie Druckgas-
packungen sind von der Farbkennzeichnung ausgenomrmmen. Diese sind Ublicher-
weise mit einem Flammensymbol gekennzeichnet.

VERHALTEN BEI ANDEREN NOTFALLEN

Je rascher Rettungsmalinahmen in Notfallen eingeleitet werden, um so gréfer
ist die Aussicht, die verungluckten oder bedrohten Fersonen am Leben zu erhal-
ten. Menschenrettung hat immer Vorrang vor allen anderen Einsatztatigkeiten
zur Schadensbegrenzung.

Unkoordiniertes Vorgehen schadet den Verletzten und gefahrdet die Retter. Es
ist daher besonders darauf zu achten, dass die Gefahrenlage von verungliickten
Personen durch Folgeereignisse oder durch Rettungsmalinahmen nicht noch
verschlechtert wird. Feuerwehr und Rettung sind in jedem Fall zu verstandigen!

Auf die Malnahmen der ersten Hilfe wird in diesem Ratgeber nicht eingegan-
gen. Diesbeziliglich wird auf die Aushildungsunterlagen der Rettungsorganisatio-
nenverwiesen.

Verkehrsunfall
Absichern der Unfallstelle, um das Auffahren nachkommender Fahrzeuge zu
verhindern.

Vaorsicht bel ausgelaufenem Treibstoff! Ziindquellen fernhalten, nicht rauchen.

Bewegungsunfihige oder bewusstlose Fersonen nur dufierst vorsichtig aus dem
Fahrzeug heben, um mdgliche Verletzungen im Wirbelsdulen- oder Eeckenbe-
reich nicht zu verschlimmern. Wenn keine weitere Gefdhrdung gegeben ist, Ver-
letzten in stabiler Seitenlage auf schiitzender Unterlage [Decke, Bekleidung]
lagern und Eintreffen der Rettung abwarten.

Bei eingeklemmten Personen mussversucht werden, mitvorhandenen Geraten
und Werkzeugen Zugang in das Fahrzeuginnere zu bekommen. Dabei ist alles
zuvermeiden, was die eingeklemmten Personen gefdhrden oder verletzen
kénnte [z.B. Zerschlagen von Scheiben, Beschadigung von Treibstoffleitungen,
Hantieren mit offenem Feuer].

Absturz in Gruben oder Schéachte

Wenn miglich, Rettung mit Hilfe einer Leiter durchfilhren. |st die abgestiirzte
Person bel Bewusstsein und kann sich selbst anleinen, ist auch die Rettung
durch Hochziehen mit einemn Seil, eventuell mittels .Leiterwinde”, rasch durch-
zuflhren.




Das Abseilen zum Zweck der Hilfeleistung sollte nur von den Rettungsorganisatio-
nen [Feuerwehr, Rettung] mit dem dafiir geeigneten Gerat durchgefiihrt werden.

Verschiittungen bei Grabarbeiten, Muren- oder Lawinenabgiangen
Verschiittungen bei Grabarbeiten sind durchwegs auf unzureichende Pélzung
zuriickzufihren. Vor dem Einstieg der Helfer in den Unfallbereich sind daher
imrmer ausreichende Sicherheitspdlzungen vorzunehmen. Es besteht immer
grofie Gefahr fir die Helfer!

Bei Muren und Lawinen besteht stets die Gefahr weiterer Abgange. Wenn mig-
lich, Sicherheitsposten oberhalb der Unfallstelle zur Beobachtung und zeitge-
rechten Warnung der Retter einsetzen. Bergrettung und Suchhundefiihrer sind
unverzichtbare Helfer!

Nahere Inforrationen tUber das richtige Verhalten bei Lawinengefahr erhalten
Sie vomn Osterreichischen Bergrettungsdienst und von den alpinen Vereinen.

Einsturz von Gebauden

Die Ursachen von Geb3udeeinstirzen kdnnen bauliche Mangel, Explosionen
oder Erdbeben sein. Rettungsmalinahmen sind erst durchzufithren, wenn fiir die
Retter keine akute Gefahr mehr besteht und aufgrund eindeutiger Sachlage
oder eingehender Erkundung festgestellt wurde, ob und wo Menschen
verschittet sind.

Beider Perconensuche nach Hauseinstirzen ist zunachst die Oberflache der
Schadensstelle nach freiliegenden Verletzten oder nur teilweise verschitteten
Personen abzusuchen. Diese sind immer mit Staub bedeckt, heben sich von der
Oberflache des Trimmerkegels kaum ab und sind daher meist nur schwer
erkennbar. Anschliefend sind die noch betretbaren Gebaudeteile zu
durchsuchen.

Verschiittete Personen werden vorwiegend durch Rufen oder Klopfen geortet.
Dazu sind unbedingt Arbeitspausen erforderlich, um den Trimmerkegel ohne
storende Gerdusche abhorchen zu kénnen.

Mit den Verschiitteten ist unbedingt laufend Kontakt zu halten, und dabei
Zuspruch, Trost und Inforrnation zu geben. Diese Verbindung ist auf jeden Fall
auch nach dem Eintreffen von Feuerwehr oder Rettung weiter aufrecht zu halten.

Eine mit verschutteten Personen hergestellte Verbindung
darf nicht mehr abgebrochen werden!

Wichtig ist die Abstimmung mit den Einsatzkraften!

Die Einsatzkrafte sind - soweit bekannt - raschest und moglichst genau dariber
zu informieren:

B Wosich verunglickte oder verschiittete Personen befinden

B Wie alt sie sind [Kinder, dltere Personen|



Wie ihr Gesundheitszustand ist

Wie sie bekleidet sind

Welcher Art die Unfallstelle ist [Wohnraum, Stiegenhaus, Keller]
Wo Leitungsstrange [Gas, Wasser, Elektrizitat] verlaufen

Beim Arbeiten im Triimmerkegel ist dufierste Vorsicht notwendig. Jedes Bewe-
gen verschutteter oder eingeklemmter Gebaudeteile [Deckenplatten, Trame,
Dachsparren u.a.) kann Opfer und Retter gefahrden.

Wichtig:

B Zum Einsatzbeginn keinesfalls Baumaschinen oder Krane einsetzen!

B Um Verschiittete nicht unnétig zu geféhrden, darf nur handisch gegraben
werden!

B Mit dem maschinellen Abtragen des Trimmerkegels
- darf frilhestens 96 Stunden nach Einsatzbeginn oder
- nach der vollzahligen Rettung allervermissten Personen begonnen werden!

Erdbeben

Dem Hauptbeben folgen meist Nachbeben, die in ihrer Intensitat zwar
schwacher sind, aber grofie Schaden an bereits geschwachten Gebauden ver-
ursachen kdnnen. Der sichere Abstand zu noch stehenden Gebaudefluchten ist
etwa so grofi wie deren Hohe.

Erdbebengetfahr in Osterreich

gering

M méaBig
B ctarker

Wichtige Hilfsmalinahmen bei kleineren Beben kdnnen sein:

B Freimachen der Verkehrswege von abgestirzten Gebaudeteilen
B Pdlzungen gesprungener oder abgerissener Gebdude

B Sicherung geknickter oder gebrochener Schornsteine

B Provisorische Dachreparaturen

Wichtige Erstrnalinahmen bei grofen Beben sind:

Bereitstellung von Notunterkinften fur die Erdbebenopfer

Versorgung mit Kleidung, Wasser und Essen

Benachrichtigungen von Verwandten oder Bekannten ermiglichen
Hilfeleistungen wie bei .Einsturz von Geb3uden”

Die Rettung lebender Verschiitteter ist schon bis 5 Tage [120 Stunden!]
nach dem Beben miéglich gewesen




Unfille durch Elektrizitat

Beim Eerlihren von unter Spannung stehenden Teilen besteht Lebensgefahr.
Dabei auftretende Verkrampfungen kénnen nur geldst werden, wenn die verun-
glickte Person aus dem Stromkreis gebracht wird.

Bei Unfallen in Niederspannungsanlagen ist zunachst die Leitung spannungsfrei
zu schalten, da das Beriihren der verungliickten Person, so lange sie sich im
Stromkreis befindet, die Helfenden gefahrdet. Kann die Leitung nicht span-
nungsfrei geschaltet oder durch Fachpersonal durchtrennt werden, ist die ver-
ungliickte Person von einem gut isolierten Standort aus [trockenes Holz,
trockene Kleider, Gummimatte] aus dem Stromkreis zu ziehen. Dabei ist das
Berihren unbedeckter Karperteile mit ungeschiitzten Handen unbedingt zu
verreiden. Das Anfassen sollte mittels Handschuhen, trockener Kleidungs-
sticke oder an der Kleidung der verungliickten Person erfolgen.

Bei Unfallen in Hochspannungsanlagen darf nur das Fachpersonal des
Elektrizitdtsversorgungsunternehmens eingreifen. Schon die Anndherung an
die verungliickte Person ist gefdhrlich und daher zu unterlassen [5 m Sicher-
heitcabstand]. Das Betreten der Umngebung heruntergefallener Leitungen

ist gefahrlich. Die Mindestabstinde zu herunterhdngenden, den Boden
bertihrenden Leitungen,

- mindestens 10 m bis 30 KY,

- mindestens 20 m bei 110 KY,

sind so lange einzuhalten, bis das zustandige Fachpersonal des Elektrizitits-
versorgungsunternehmens die Gefahrenzone freigibt.

Sobald die verunglickte Person aus dern Stromkreis befreit ict, missen sofort
alle Mafinahrmen der ersten Hilfe, insbesondere die Wiederbelebung, durch-
geflihrt werden.

Unfille durch Gér- oder Faulgas
In Osterreich gibt es j&hrlich mehrere tddliche Gargasunfalle. Dabei kommen

nicht nur die eigentlichen Opfer, sondern oft auch die Helfer bei den Rettungs-
versuchen zu Tode.

Gargase treten bei Garung, Faulgase bei Faulnis auf. Beide sind giftig, schwerer
als Luft und sammeln sich daher in tiefer gelegenen Raumen [Garkellern, Wein-
kellern, Senkgruben, Silos u.d.) an. Jeder Versuch, bei einem Gar- oder Faulgas-
unfall ohne umnluftunabhangigen Aternschutz Hilfe zu leisten, fihrt unweigerlich
auch zum Tod der helfenden Ferson.

Sofort Feuerwehr holen!

Die brennende Kerze als Kontrolle fiir noch geniigend vorhandenen Sauerstoff
ist unzuverldssig und gefahrlich. Abgesehen von den tédlichen COz-Konzentra-
tionen ist auch die Zindung freigesetzter explosiver Gase [Methan, flichtige
Alkohole] maglich.



Chemie- und Industrieunfalle
Bei der Herstellung und beim Transport von Chemikalien kann es zu Unfallen
komren, deren Auswirkungen oft ganze Stadtteile bedrohen kénnen. Wenn es
dabei zum Austritt schadlicher Gase kommt, findet man den besten Schutz in
geschlossenen Gebauden. In solchen Situationen sollten die folgenden
Grundsatze beachtet werden:
B Obere Stockwerke aufsuchen
Viele Gase sind schwerer als Luft und sammeln sich daher am Boden an.
Deshalb sind hoher gelegene Raume im Allgermeinen sicherer. Gase, die
leichter als Luft sind, verfliichtigen sich nach oben und verdinnen sich
dabei sehr rasch.
B Lautsprecherdurchsagen beachten
Feuerwehr und Exekutive inforrnieren Sie mit Lautsprecherdurchsagen
Uber erforderliche Verhaltensmalinahmen.
B Radio und Fernsehgerat einschalten
Meldungen Uber das Schadensereignis, sowie Verhaltensregeln und
Entwarnung werden auch iiber Fernsehen und Radio bekanntgegeben.
B Keine Fenster dffnen
- Fenster und Tiren mit Klebebandern abdichten
- Klimaanlagen abschalten
- Nasse Tiucher vor Mund und Nase halten
- Eventuell vorhandene Rettungshaube verwenden
B Nach der Entwarnung Raume gut luften.

Ausfiihrliche Informationen Gber das richtige Verhalten bei Chemie- und
Industrieunfallen entnehmen Sie bitte dem vom Bundesministerium fiir
Inneres herausgegebenen Storfallschutzratgeber.

Kernkraftwerksunfalle

ALLES WICHTIGSTE
bei
KERNKRAFT-UNFALLEN
Und RADIOAKTIVEN WOLKEN UBER OSTERRECH

Siehe auf den néchsten Seiten




WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. WARNUNG
N\ 3 Minuten gleich bleibender Daver-
3 Minuten P ton - HERANNAHENDE GEFAHR!

) ) fl'jc\l: .
. glsich blaibender Dauerton e Radio- oder Fernsehgeriit (ORF)
ﬁ\l‘“l-l einschalten, Verhaltensmafinahmen
. beachten.
2. ALARM

1 Minute auf- und abschwellender
Heulton - GEFAHR! Schiitzende
Riumlichkeiten avfsuchen, iber
Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaBnahmen befolgen.

FAVAVAT

. 1 Minute
auf- und ahschwellender Houlton

3. ENTWARNUNG

’ 1 Minute
gleich bleivender Daverton

1 Minvte gleich bleibender Daver-
ton - ENDE DER GEFAHR! Ein-
schriinkungen im tiglichen Lebens-
laut werden Uber Radio oder TV
durchgegeben.

1. Samstag im Oktober: Zivilschutz-Probealarm in ganz Osterreich

BELASTUNGSVERLAUF IN OSTERREICH
NACH EINEM KKW-UNFALL
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Verbleiben in Hiusern 4 8 l 2 16
und Einnahme von Reduktion durch
Kaliumiodidtabletten behdrdliche Schutzmabnahmen Resibelastung

Personliche und behordliche SchutzmaBnahmen konnen erheblich zv einer Reduktion der
Strahlenbelastung beitragen.



KALIUMJODIDTABLETTEN

@ Verhindern die Aufnahme
von radiooktivem Jod in
die Schilddriise

@ Schiitzen nicht gegen
andere radionktive
Substanzen und auch nicht
gegen Strahlung, die von
aufien auf den Karper
einwirkt

@ Sollen nur iiber Anordnung
genommen werden von:

- Kindern und Jugendlichen

- Schwangeren und
Stillenden

- Erwachsenen bis
45 Jahren

ABSCHIRMWIRKUNG VON GEBAUDEN
GEGENUBER DER AUSSEREN STRAHLUNG
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Im Fraien

Strahlenbelastung
durch dulere
Strahlung

Schutzfaktor

Strahlenschutzwert

Diese Belastung reduziert sich beim Aufenthalt

in Gebduden auf etwa

50 -30% 20-10 % 1,25 % weniger als 1%
1/2-1/3 1/5 -1M10 1/80 weniger als 1/100
2-3 5-10 80 grofer als 100




SELBSTSCHUTZMASSNAHMEN WAHREND DES
DURCHZUGES DER RADIOAKTIVEN WOLKE

JAx %

@ Aufenthalt im Freien meiden

@ Bei Empfehlung Kalivmiodidtabletten einnehmen

@ Stavbabsorbierende Raumfilter oder spezielle "Strahlenschutztilter” fiir Wohnungen
verwenden

@ Liingeren Aufenthalt unmittelbar vor Fensterflichen meiden

@ Bei notwendigem lingeren Aufenthalt im Freien leicht zv reinigende Kleidung (Regenschutz)
und einen Mund- /Nasenschutz (Feinstaubmaske) tragen

@ Bei kiirzerem Aufenthalt im Freien (feuchte) Tiicher als Atemschutz verwenden
@ Schuhe und Oberbekleidung vor der Eingangstiire ablegen

@ Riiume mit massivem Maverwerk und wenig Fenstern hevorzugen. Dachaushauten, Veranden
und Holzhtiuser meiden.

SELBSTSCHUTZMASSNAHMEN NACH DEM
DURCHZUG DER RADIOAKTIVEN WOLKE

It %

@ Nach Ablagerung des Fallouts auf dem Boden und anderen Flichen ist Reinlichkeit in jeder
Hinsicht erforderlich

@ Schuhe vor dem Betreten der Wohnung ausziehen

@ FuBiboden, Heizkdrper, Lampen usw. feucht reinigen. Fenster und Fensterbiinke waschen.
Nur Staubsauger mit Feinfiltersystemen verwenden!

@ Tiiglich duschen, Hiinde, Haare und Bart besonders griindlich waschen

@ Hous und Umgebung (Zufahrten, Aufginge, Balkone, Terrassen etc.) mit Wasserschlauch
abspritzen

@ Stavhavfwirbelung vermeiden

@ Kein Obst und Gemiise aus dem Garten essen.

@ Nach Mﬁ?li{hkeil Lebensmittel verwenden, die noch vor der radioaktiven Belastung (Vorrat)
hergestellt wurden oder solche bevorzugen, die nur gering belastet sind




SCHUTZ IN DEN EIGENEN VIER WANDEN

@ Der massive Schutz eines
Schutzraumes ist bei
zivilen Storfillen wegen
den wesentlich geringeren
Belastungen nicht
notwendig.

® Wissenschaftliche Unter-
suchungen: Gute Schutz-
maglichkeiten in Oster-
reichs Havshestand
vor radioaktiven und
chemischen Schadstoffen.

@ Bessere Akzeptanz, do
gewohnter Lebensablauf
hinreichend heibehalten
werden kann.

@ Auf Lage und Beschaffen-
heit des Sicherheits-
raumes ist zv achten!

UNTERSCHIEDLICHE STRAHLENBELASTUNG

IN EINEM GEBAUDE

quter Schutz

. schlechter Schutz I E

E

Lage und Bavweise des
Raumes sind fiir die Belastung
durch tvBere Strahlung von
grofler Bedeutung.

@ Innenliegende Riume,
Riiume mit massivem
Maverwerk und kleinen
Fensterflichen bevorzugen.

@ Veranden, ausgebaute
Dachgeschofe, Riume
unter Flachdtichern und
Riume in Leichthauweise
(Gipskarton, Holz etc.)
meiden.

@ Aufenthalt vor Fenstern
und Tiiren meiden.



SICHERHEITSWOHNUNG OHNE FILTER

SICHERHEITSWOHNUNG

VORTEILE:

@ Geringe Vorbereitung
@ Kostengiinstig
@ Gewohnte Umgebung

@ Bei massiver Bauweise
guter Schutz gegen duBere
Strahlung

NACHTEILE:

@ Bei Leichthauweise
geringer Schutz gegen
iiuBere Strahlung

@ Bei undichten Fenstern

geringer Schutz gegen
Luftschadstoffe

@ Wenig Schutz gegen
Gewalteinwirkung

MIT FILTER

VORTEILE:

@ Gewohnte Umgehung

@ Guter Schutz gegen
Luftschadstotfe

@ Bei massiver Bauweise
guter Schutz gegen duBere
Strahlung

NACHTEILE:
@ Liiftermontage in Wohnung

@ Bei Leichtbauweise geringer
Schutz gegen duflere
Strahlung

@ Wenig Schutz gegen
Gewalteinwirkung



KONTAMINATION PFLANZLICHER
NAHRUNGSMITTEL

Verlagerung
innerhalb
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Direktkontamination: hdchste Belastung
Verlagerung innerhalb der Pflanze: 10-100fach niedrigere Belastung
Avfnahme iiber Pflanzenwurzel: nochmals 10fach niedrigere Belustung

KONTAMINATION TIERISCHER
NAHRUNGSMITTEL

Radionuklide werden vom Tier mit dem Futter avfgenommen. Einige davon (lod, Ciisium)
werden im Korper des Tieres verteilt und filhren zu einer Kontamination von Fleisch und Milch.
Andere (Ruthenium, Plutonium) werden nicht verteilt, Fleisch und Milch bleiben unbelastet.



SEHR GERINGE KONTAMINATION VON
GRUND- UND QUELLWASSER
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Zisternenwasser

fﬁ LLEFECE  Keine Reinigung .

Sehrgeringe
Kontamination

Kontaminierter Regen,
bzw. Fallout

Ouellwasser
Lange Durchlaufzeit, Starke Verdinnung, 55E
gute Reinigung keine Gefahrdung Lange Durchlaufzeit,

gute Reinigung

SCHUTZMASSNAHMEN IN DER GARTEN-
UND LANDWIRTSCHAFT

WAHREND ODER NACH
DEM DURCHZUG DER
RADIOAKTIVEN WOLKE

@ Kein Frischfutter

® Mischen des Futters

@ Fiittern mit Ciisium-
bindungsmitteln

@ Abfiittern mit nicht oder

wenig kontaminiertem
Futter

@ Wechsel zv gering konta-
minierten Futtermitteln

@ Erzeugung von Nahrungs-
mitteln mit ltingerer Halt-
barkeit

@ Verarbeitung von
Nahrungsmitteln




