.BETRIEBSBRANDSCHUTZ

Die Brandschadenstatistik zeigt, dass Industrie und Gewerbe nur etwa 20 % der
EBrandfalle aber fast 60 % der Brandschdden verursachen. Im Durchschnitt sind

das 150 Mio. Euro, bei grifieren Brandschaden tber 180 Mio. Euro pro Jahr.

Obwohl die Erandschaden weitgehend durch Versicherungen gedeckt sind, kin-
nen die Auswirkungen von Betriebsbranden betrachtliche wirtschaftliche Folgen

haben. Produktionsausfall und Marktverlust nach einem Betriebsbrand sind
meist schwerwiegend, kdnnen zum Ruin des Unternehmens und zum Verlust
von Arbeitsplatzen fiihren.

Ziel des Betriebsbrandschutzes muss es daher sein, Brande im Betrieb zu
vermeiden bzw. Brandschaden klein zu halten.

Die Maglichkeiten dazu sind:

Brandsicheres Bauen

wahrzunehmen von der Baubehorde

Brandsichere Betriebsablaufe

wahrzunehmen von der Genehmigungsbehdrde [meist Gewerbebehirde]
Brandsicheres Verhalten

wahrzunehmen vorn Betriebsinhaber und von allen im Betrieb
beschéaftigten Personen

Grundlagen fiir diese Schutzverkehrungen sind

B Einschlagige EU-Richtlinien sowie Bundes- und Landesgesetze mit
thren Verordnungen
B Anerkannte Regeln der Technik
- ONORMEN des Osterreichischen Normungsinstitutes
- TRVE [Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz]
herausgegeben vom Osterreichischen Bundesfeuerwehrverband
und den Brandverhitungsstellen
- OBFV-Richtlinien, das sind Richtlinien des
Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes
B Gutachtenvon Brandschutzsachverstandigen

Beauftragung und Uberwachung

Die Feststellung der jeweils erforderlichen BErandschutzmalinahmen und

die Kontrolle iiber deren Einhaltung obliegen der

B Gemeinde als Bau- und Feuerpolizeibehdrde

B Gewerbebehdrde und dem Arbeitsinspektorat

B Unternehmens- bzw. Anstaltsleitung zur Erfilllung der Bescheidauf-
lagen und im eigenen Sicherheitsinteresse [Brandschutzbeauftragter]




BAULICHE SICHERHEITS-
UND BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

sind durchweqgs vorbeugende MafGnahmen mit der Zielsetzung, irn Brandfall die
Brandausbreitung und die Brandauswirkungen auf einen begrenzten Raum, den
.Brandabschnitt”, zu beschranken und vor allermn im Gefahrenfall das rasche
und sichere Verlassen des Gebdudes zu gewahrleisten.

Brandabschnittsbildung

Brandabschnittsbildungen durch brandbestandige .Brandwande” und brandbe-
standige Decken sind in Betrieben die wichtigsten Vorkehrungen zur Begren-
zung der Brandausbreitung.

Nachstehende Sicherheitsvorkehrungen sind besonders zu beachten:

Brandschutztiiren

werden vorwiegend in den Ausfiihrungen brandhermmend oder brandbestandig
verwendet und haben den Zweck, Verkehrsiffnungen in Brandmauern abzu-
schlieffien, urn die Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern. Sie miissen
daher stets geschlossen gehalten werden oder die Schliefbewegung muss im
Brandfall autormatisch von einer mit Brandmeldern Uberwachten Feststellein-
richtung frei gegeben werden. Die automatischen Schlielbewegungen diirfen
unter keinen Umstinden blockiert und die SchlieBbereiche miissen stets frei
gehalten sein.

Brandschutzklappen

sind bewegliche Absperrorgane in Luftungsleitungen. Sie miissen in die
Liftungsleitungen beim Durchtritt durch brandabschnittbegrenzende Bauteile
[Brandwande oder brandbectandige Decken] eingebaut sein und sind hoch-
brandhemmend Ké0 oder brandbestandig K90 gemall ONORM M 7425 auszu-
fihren [wird in absehbarer Zeit wegen Anpassung an europdische Normen
iberarbeitet und als ONORM H 7425 verdffentlicht werden). Brandschutzklappen
werden irn Mormalbetrieb offen gehalten und haben im Brandfall die Leitung an
der Brandabschnittsgrenze selbsttatig gegen Brandrauch- und Flammendurch-
tritt abzuschlieflen.

Brandschutz-S5chottungen

sind die im Durchtrittsbereich von brandabschnittshildenden Wanden oder
Decken unbedingt erforderlichen brandbestandigen Abschlisse von Rohr- oder
Kabeltrassen, Installationskanalen und -schachten sowie Kabelkanalen und
dhnliche Einrichtungen. Normgerecht ausgefihrte Brandschutz-Schotte werden
von den ausfithrenden Firmen gekennzeichnet.

Die absolute Notwendigkeit der Brandschutz-Abschottungen als brandab-
schnittshildende Mafinahme wird oft nicht beachtet oder auch nicht erkannt.



Sicherung der Flucht

Fluchtwege

sind bauliche Yorkehrungen in Gebauden, die es Personen ermdglichen sollen,
das Objekt bei Gefahr rasch und sicher zuverlassen. Dazu sind in mehrgeschos-
sigen Geb&duden die Stiegenhduser, in grofiflachigen Betrieben oder innenlie-
genden Brandabschnitten Fluchttunnel als eigene Brandabschnitte mit direktem
Ausgang ins Freie zu errichten.

Kennzeichnung
Alle Fluchtwege und Motausgénge sind durch Symbole nach der Kennzeich-
nungsverordnung dauerhaft und deutlich erkennbar zu machen.

Notausgange

sind Ausgange von Fluchtwegen, die in einen gesicherten Fluchtbereich oder
direkt ins Freie fihren. Durch Endausgange muss unmittelbar ein offentlich
zuganglicher Bereich im Freien erreicht werden.

Sammelplitze

Als Sarmmelplatze werden die Bereiche bezeichnet, auf denen sich alle betroffe-
nen Fersonen nach einer Evakuierung oder Flucht einzufinden haben. Diese
Platze sind vorsorglich zur Durchfiihrung der Vollzdhligkeitskontrollen und zur
Bekanntgabe von Anweisungen festzulegen.

Notbeleuchtungen

haben bei Dunkelheit oder Stromausfall eine ausreichende Beleuchtung van
Verkehrs- und Fluchtwegen zu gewahrleisten.

Motbeleuchtungen sind laufend auf ihre
ordnungsgemalie Funktion zu Gberprifen.

Sie haben in Betrieben, abhangig von deren Grifde und Nutzung, zwei unter-
schiedliche Anforderungen zu erfiillen. Es ist zwischen Sicherheitsbeleuch-
tung” und .Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung” zu unterscheiden.

Sicherheitsbeleuchtung

ist ndtig, wenn in Gebduden mit gréferen Menschenansammlungen oder in
groffléchigen Betriebsrdumen beim Ausfall der normalen Beleuchtung, durch
rmangelnde Sicht Panik ausbrechen kdnnte. Fir diese betrieblichen Anlagen ist
eine ausreichende Beleuchtung der Rettungswege durch eine .Sicherheitshe-
leuchtung” gefordert. Diece Forderung ist u.a. in Ausstellungsstatten,
Gecchaftshdusern, griferen Beherbergungshetrieben, Grofigaragen, Hochh&u-
sern und Versammlungsstatten zu erfiillen.

Fluchtweg-Orientierungsheleuchtung

muss im Brandfall und bei Stromausfall Fluchtwege in betrieblichen Anlagen =so
ausreichend beleuchten, dass Flichtende sicher ins Freie finden kénnen. Sie
besteht aus netzunabhangigen Orientierungsleuchten, die auch als Leuchten
mit genormten Rettungszeichen ausgefiihrt sein kdnnen.




