ORGANISATORISCHE SICHERHEITS- UND
BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

Kennzeichnungen und Hinweise

Kennzeichnungen in Betrieben und Anstalten sind grundsatzlich mit EU-einheit-

lichen Symbolen nach der Kennzeichnungsverordnung [KennV] vorzunehmen.

Geregelt sind:
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Brandschutztiir

Steigleitung

Verbotszeichen

rund, schwarzes Piktogramm,
weiller Grund, roter Rand

[z.B. Rauchen verhoten,
Léschen mit Wasser verboten)

Warnzeichen

dreieckig, schwarzes Piktogramm,
gelber Grund, schwarzer Rand
(z.B. feuergefahrliche Stoffe,
radioaktive Stoffe]

Gebotszeichen
weilies Piktogramm, blauer Grund,
[z.B. Rauchen erlaubt, Schutzhand-
schuhe tragen]

Rettungszeichen

rechteckig oder quadratisch,
weilles Piktograrmm, griiner Grund
(z.B. Rettungsweg-Notausgang,
Rettungsweg-Richtungsanzeige]

Material zur Brandbekampfung
rechteckig oder quadratisch,
weilies Piktogramm, roter Grund
[z.B. Feuerléschgerat, Feuerwehr-
schlauch bzw. Wandhydrant]

Brandschutzeinrichtungen

die in der Kennzeichnungsverordnung
nicht enthalten sind, werden weiterhin
nach der ONORM F 2030 gekennzeichnet
[z.B. Brandschutztir, Steigleitung]



Kennzeichnung von Lagerungen

Alle Lagerungen von gefahrlichen Stoffen sind entweder nach gesetzlichen
Regelungen (z.B. Chemikaliengesetz, KennV] oder nach der ONORM aber auch
mit Gefahrzettel nach den Trancportvorschriften ADR/ RID zu kennzeichnen,
wie die Lagerungen von:

- explosionsgefahrlichen Stoffen,

- selbstentzindlichen Stoffen,

- brennbaren Flissigkeiten,

- brennbaren Gasen, auch Fliissiggas,

- reizenden oder dtzenden Stoffen,

- giftigen Stoffen,

- radioaktiven Stoffen,

- Druckgashehaltern etc.

Beispiele nach ONORM Z 1000 Beispiele nach ADR / RID

Feuergefdhrliche Stoffe Brennbare Gase

.

Giftige Stoffe Selbstentziindliche Stoffe
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Radicaktive Stoffe Explosivstoffe

Hinweise zum brandsicheren Verhalten
Voraussetzungen fir einen ordnungsgemalen Betriebsbrandschutz sind:
B Ordnung und Sauberkeit in allen Objekten
- Keine ,wilden Ablagerungen auf Maschinen und Geraten
- Generalreinigung aller Anlagen und Raume in regelmaligen Zeitabstanden
B Einwandfreier Betriebszustand aller Gerate und Maschinen
- Einhaltung der Wartungsvorschriften
- Verhinderung von Trockenlauf
B Kontrollierter Umgang mit offenermn Feuer und Licht
B Einhaltung der Rauchverbote




B FRichtige Lagerung
- der brennbaren Gase (z.B. Dissougas- und Fliissiggasflaschen]
- der brennbaren Flissigkeiten
- von umweltgefdhrdenden Chemikalien

B Sammeln brennbarer Abfalle in geeigneten Behaltern, die bei Arbeitsende
aus den Arbeitsstatten zu entfernen sind [ins Freie bringen]

B Aufstellen von Koch- und Warmegeraten nur mit Genehmigung durch den
Brandschutzverantwortlichen

B Einstellen von Kraftfahrzeugen ausschlieBlich in dafir genehmigten
Raurnen bzw. Abstellen ausnahrmslos auf dazu vorgesehenen Platzen

B Léschgerdte und Loschmittel frei zuganglich halten und nicht
missbrauchlich verwenden

Durchfiihrung brandgefihrlicher Tatigkeiten in Betriehsanlagen

Sorglos durchgefiihrte HeiBarbeiten sind haufig die Ursache von Grofibrand-
schaden in Industrie und Gewerbe. In den einschlagigen Bundes- und Landes-
gesetzen ist die Verpflichtung zur sorgfaltigen und mdglichst gefahrlosen
Durchfiihrung der brandgefahrlichen Tatigkeiten rechtskraftig gefordert.

Genaue Hinweise dazu enthilt die Richtlinie VB-03 des Osterreichischen

Bundesfeuerwehrverbandes.

Grundsatzlich sind bei Heillarbeiten immer vor Ort bereitzuhalten:

B 1 Pulverldscher P12 [oder 2 x Pé)

B 1 gefiillte Kiibelspritze [ev. 1 Kiibel mit Wasser|

B Bei Flammarbeiten zusatzlich eine gefiillte und unter Druck stehende
Schlauchleitung mit absperrbarem C-Strahlrohr

Brandschutzbeauftragte und Brandschutzwarte

Brandschutzbeauftragte (BSB)

In Betrieben und Anstalten grofierer Ausdehnung oder mit gréferen
Menschenansammlungen, daher z.B. auch in Schulen, ist von der Feuerpolizei-
oder Gewerbebehorde ein Brandschutzbeauftragter bzw. eine Brandschutz-
beauftragte vorzuschreiben.

Der/die Brandschutzbeauftragte ict von der Unternehmencs- oder Anstalte-
leitung zu bestellen und muss fiir diese Tatigkeit eine anerkannte Aushildung
[gern&l TRVB 0 117] haben und nachweisen kinnen.

Aufgaben des/der Brandschutzbeauftragten

Diece sind gesetzlich in der Arbeitsstattenverordnung festgelegt und umfassen die:

B Ausarbeitung einer Brandschutzordnung [nach TRVB 0 119]

B Fihrung eines Brandschutzbuches

B Veranlassung der wiederkehrenden Uberprifungen von Léschgeraten sowie
Alarm- und Brandschutzeinrichtungen

B Durchfihrung der Eigenkontrollen [nach TRVB 0 120]



Mitarbeit bei der Erstellung des Brandschutzplanes
[nach ONORM F 2031 oder TRVE 0 121)
Evakuierung

Vorbereitung eines allfalligen Feuerwehreinsatzes
Information dber das Verhalten im Brandfall®

Unterweisung in der Handhabung der Loschgerate

[nach Richtlinie des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes A-01)

B Bekampfung von Entstehungsbranden mit Mitteln der ersten und
erweiterten Loschhilfe

B Durchfihrung von Brandalarm- und Raumungsiibungen

[mindestens 1 x jahrlich]

Brandschutzwarte (BSW)

cind Personen, die in griferen Betrieben den/die Brandschutzbeauftragte[n) in
allen Belangen des Betriebsbrandschutzes unterstitzen. Brandschutzwarte
missen eine einschlagige Aushildung [gemal TRVE 0 117) haben. Sie kénnen
von der Behorde vorgeschrieben werden und sind, so wie die Brandschutzbeauf-
tragten, von der Unternehmens- oder Anstaltsleitung zu bestellen.

Dokumentationen fir den Betriebshrandschutz

Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung ist von dem/der Brandschutzbeauftragten auszuarbei-
ten,von der Unternehmens- oder Anstaltsleitung als Betriebsvorschrift zu
erlassen und allen Beschaftigten nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Sie hat
Hinweise fiir das brandsichere Verhalten im Betrieb sowie Uber das Verhalten
im Brandfall zu enthalten.

Die Brandschutzordnung ist jghrlich aufihre Richtigkeit zu Uberprifen und
erforderlichenfalls an betriebliche Anderungen anzupassen.

Brandschutzbuch

Das Brandschutzbuch ist der Tatigkeitsnachweis des/der Brandschutzbeauf-
tragten. In das Brandschutzbuch sind alle betrieblichen Brandschutzrmalinah-
men [Uberpriifungen, Kontrollen, Unterweisungen) und alle Brandereignisse im
Betrieb und deren Brandursache (auch erfolgreich bekampfte Entstehungs-
brande] mit Datum und Ort einzutragen.

Wiederkehrende Uberpriifungen

Alle im Betrieb vorhandenen Loschgerate sowie alle Alarm- und Brand-
schutzeinrichtungen sind in gesetzlich geregelten Zeitabstanden periodisch auf
thre Funktion zu tberprifen. Dabei festgestellte M&ngel sind sofort zu beheben.
Die durchgefiihrte Uberpriifung und die ordnungsgemaéfie Funktion der gepriif-
ten Einrichtungen und Geréte sind zu dokumentieren [Uberpriifungsbefunde,
Priifplaketten etc.).




Eigenkontrolle

Die Eigenkontrolle ist eine im betriebseigenen Interesse durchzufiihrende Uber-
prifung der Betriebsanlage auf Brandschutzmangel. Grundlage fir die Durch-
filhrung ist die TRVE 0 120. Sie gliedert die zu Uberprifenden Betriebsanlagen
in Kontrollgruppen mit Hinweisen auf besonders zu beachtende Problerne. Fest-
gestellte Mangel sind in einer Mangelliste der Unternehmensleitung bekanntzu-
geben und in vorgegebener Frist zu beheben. Die Mangelbehebung ist in einer
Nachkontrolle zu Gberpriifen.

Brandschutzplan

Der Brandschutzplan dient der Feuerwehr zur Erstinformation im Brandfall. Er
hat alle Angaben Gber Anordnung und Bauausfihrung der Gebaude, méglicher
Gefahren in den Geb3uden, die Verkehrswege, die Flachen fur die Feuerwehr
und die Ldschwasserversorgung zu enthalten. Diese Daten sind im Erandfall fir
die Feuerwehr von grofler Bedeutung und erleichtern die Einsatzdurchfihrung.
Der Brandschutzplan ist bei der Feuerwehr sowie beim Brandschutzbeauftrag-
ten zu hinterlegen und bei der Feuerwehr-Hauptzufahrt in einem roten Wand-
kasten mit der Aufschrift .Brandschutzplan® fir die Feuerwehr bereitzuhalten.

Der Brandschutzplan besteht aus Lageplan und Geschossplanen. Diese Plane
sind mit Planzeichen nach der ONORM F 2031 oder nach der TRVE O 121 mit
folgenden Inhalten zu erstellen:

Lageplan

Darstellung des Eetriebsgeldndes im MalGstab ~ 1:500 mit

- Verkehrswegen und Flachen fir die Feuerwehr

- Gebaudeumrissen, Stockwerksangaben und Notausgangen

- Gefahrenhinweisen

- ev. Brandschutzeinrichtungen und Ort der Brandmelderzentrale

- Anordnung der Hydranten und Wasserentnahmestellen

- 20 m-Raster

Geschosspline
Vereinfachte Bauplane im MafBstab ~1:100 bis 1:200 mit Angaben tber:

- Brandabschnittsbegrenzungen

- Gefahrenhinweise

- Lage von Hauptschaltern und Absperrorganen (Gas, O, Heifwasser)
- Anordnung der Brandmelder mit Schleifenzuordnung

- Brandschutzeinrichtungen und Bereithaltung von Laschmitteln

- 20 m-Raster

Im Brandschutzplan sind alle im Betrieb durchgefiihrten Anderungen
[Bau, Nutzung, Maschinen und Gerate) nachzufithren.

Einsatzplan

Der Einsatzplan ist die Erweiterung des Erandschutzplanes mit speziellen Anga-
ben fir den Feuerwehreinsatz. Erist fiir gréfere Betriebe bzw. Betriebsanlagen
mit erhdhtem Gefahrenpotential von der Feuerwehr auszuarbeiten.
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Grenze des Brandabschnittes

Gefahr durch Léschen mit Wassar

L b 1 | Erand- bzw. Rauchschiirze

LE Rauchabschluss Erhidhte Brandgefahr
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Erandwiderstandsklasse
von Bauteilen einschlizflich
F-¥erglasungan

Gefahr durch Chemikalien
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Fennzeichnung der Brandwiderstands-
klasse der Deckan und Badachung.
Erandwidarstandsklassen der Decken
gemil Planzeichen. Kennzeichnung des
Dachstuhles [E= brennbar, MB = nicht
brennbar]. Kennzzichnung der Dach-
deckung [OH = harts Dachdeckung,

DWW =weiche Dachdeckung)

Gefahr durch Elektrizitit,
Zusatz: Spannungsangabe

Gefahr durch Gase

Fluchtwe a. Fusatze: MA = Nutausga ng
ader Notausstieg, ML= Maotleiter

Gefahr durch radioaktive Stoffe
[offen odar umschlossen]

Stiegenhaus

[z.B.vom 2. Kzllergeschoss bis zum
12. Dbergeschossl,

Zusitze: K= Kellergeschoss,

D = Dachgeschoss

Erandmeldestelle, Zusatz: Telefon

Auslisestelle fur Alarmeinrichtungen
[weitere Texte: RWA, Loschanlage, usw |

Sicherhaitsstiegenhaus

[z.B.vom 2. I{ell.ergeschnss bis zum
12. Obergeschossl,

Zusatze: K= Kellergeschass,

D = Dachgeschoss
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Schluzsel fir Zugang baw.
Schlusseltrasor
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Wandhydrant, mit Angabe des Anschlusses

Aufzug

Feuerwehraufzug

Uberflurhydrant; Angabe der Nanmvsite
der Leitung (mm| und Leistung [ min|

Hauptzugang fir die Feuerwehr

Absperrschieber in Hydrantenleitung

Erandrauchentliftungseinrichtung,
autornatisch oder handisch

Trockene Steigleitung - Einspeisstelle

Hauptabsperrvorrichtung fur Wassar

Hauptabsperrvorrichtung fur Gas

Trockens Steigleitung - Schlauchanschluss
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Hauptabsperrvorrichtung fur
brannbare Flussigkeiten
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Lischteich mit Angabe des
Fassungswermégens in m? und
des Zufluszes in 'min




Evakuierungsordnung-Evakuierungsplan

Die Evakuierung eines Geb3udes ist die geordnete Rdurnung bei drohender
Gefahr. Alle Personen haben das Gebaude auf den Fluchtwegen zu verlassen
und sich am Sammelplatz einzufinden.

Die Evakuierungsordnung [der Evakuierungsplan] enthalt vorsorglich festge-
legte Malinahmen und Regelungen (z.B. Art des Evakuierungsalarms, Vorkeh-
rungen am Arbeitsplatz, Sammelplatz] zur geordneten Durchfithrung einer
Evakuierung. In einem grin umrandeten Anschlagblatt .Verhalten bei
Evakuierung” sind die wichtigsten Hinweise in Kurzfassung bekanntzugeben.

Fluchtweg-0rientierungsplan

Aus dem ebenfalls anzuschlagenden Fluchtweg-Orientierungsplan” muss der
Fluchtweq, beginnend vomn eigenen Standort [roter Punktl, Uber den Fluchtweg-
verlauf [griine Flache mit Richtungspfeilen], bic zur Lage des Sammelplatzes
[Sammelplatzsymboll, klar ersichtlich sein.

Der Fluchtweg-Orientierungsplan ist in allen uniibersichtlichen Betriebsanlagen
erforderlich und muss in allen Beherbergungsbetrieben und Betriebsanlagen
mit grofieren Menschenansammlungen in ausreichender Anzahl dauerhaft und
gut sichtbar angebracht sein.
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