BAULICHER BRANDSCHUTZ

Ziel des baulichen Brandschutzes ist es, Personen und Sachen in Bauwerken
vor Brandeinwirkung zu schiitzen. Dazu ist es notwendig, einen Brand Gber
einen bestimmten Zeitraum innerhalb eines Gebdudeteiles zu begrenzen und
das Ubergreifen des Brandes auf benachbarte Bauwerksteile wahrend dieser
Zeit zuverhindern.

Die wesentlichen Grundlagen fir den baulichen Brandschutz sind:
B Rechtliche Anforderungen
- festgelegt vor allern in den Bautechnikgesetzen bzw. -verordnungen der
einzelnen Bundeslander,
- fallweice auch Regelungen in Bundesgesetzen und Verordnungen
[z.B. Arbeitsstattenverordnungl sowie auch in EU-Richtlinien
B Technische Anforderungen
- ONORMEN,
- Technische Richtlinien fiir den Vorbeugenden Brandschutz [TRVE], etc.

Rechtliche Anforderungen

Jle nachderm wie lange ein Gebaude oder eine Baukonstruktion einer Brand-
einwirkung Widerstand leisten soll, um einen ausreichenden Schutz zu gewahr-
leisten, werden in der Baugesetzgebung an die Brandwiderstandsdauer der
Bauausfihrung zeitlich gestaffelte Anforderungen gestellt.

Den Begriffen fir den Brandwiderstand [EU-konform als Feuerwiderstand
bezeichnet] sind die nachstehenden Zeiten fiir die Brand-/Feuerwiderstands-
dauer zugeordnet:

brandhemmend / feuerhemmend: mindestens 30 Minuten

hochbrandhemmend / hochfeuerhemmend: mindestens 60 Minuten

brandbestidndig / feuerbestandig: mindestens 90 Minuten

hochbrandbestindig/ hochfeuerbestiandig:  mindestens 180 Minuten

Technische Anforderungen

Die brandschutztechnischen Anforderungen an Baustoffe und Bauteile sind in
Normen geregelt. Die bisher dafiir giiltige ONORM B 3800 wurde 2002 durch die
Europ&ische Norm ONORM EN 13501 . Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten ersetzt. Die wesentlichsten Festlegungen in
dieser Norm sind:




Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen)
Baustoffe werden grundsatzlich als nichtbrennbar [EU-Klasse A1 und A2] oder
brennbar klassifiziert.

Firdie Einstufung der brennbaren Baustoffe nach ithrem Brandverhalten ver-
wenden die Baugesetze und -verordnungen nachstehende Begriffe, die etwa den
nebenstehenden EU-Klassen zugeordnet werden kinnen:

schwerbrennbar / schwerentflammbar ~EU-Klassen BundC
normalbrennbar / normalentflarnmbar ~ElU-Klassen DundE
leichtbrennbar / leichtentflammbar ~ El-Klasse F

Zusatzklassifikationen erfolgen durch die Bewertung der

B Rauchentwicklung [Qualmbildung] EU-3-stufig: s1-s3
und des

B brennenden Abtropfens (Tropfenbildung) EU-3-stufig: dO - d2
Die niedrigere Ziffer ist dabei als ,brandschutztechnisch giinstiger” anzusehen.

Feuerwiderstandsfihigkeit von Bauteilen
Mach der ONORM EN 13501 sind die Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen

nach drei Kriterien klassifiziert:

R [Récictance] Erhaltung der Tragfahigkeit nach statischen

Erfordernissen

E (Etanchéité) Raurmabschluss [Flammen- und Rauchdichtheit)

| (lsolation)

Warmedammung unter Brandeinwirkung

Je nach Brandschutzanforderungen an den Bauteil oder die Baukonstruktion
sind davon nur ein, zwei oder alle drei Kriterien zu erfillen. Die Kriterien R - E - |
csind bei zusatzlichen Anforderungen noch mit Buchstaben zu erganzen:

Beispiel:

C [Closing]: SelbstschlieRend

M [Mechanicall: Mechanische Einwirkung auf Wande [z.B. Stofi]
P [(Power]: Aufrechterhaltung der Energieversorgung.
Beispiele:

Brandwand zur Brandabschnittsbildung, als .tragende Wand”, daher mit statischan Anfarderungen
Inach SMORM B 3300: F 90 = brandbestindigl: REI 70

Brandschutztir mit hochbrandhemmendem Raumabschlui
[mach OMORM B 3850: T &0]: El,; 60-C

Rauchschutztiir mit rauchdichtermn Raumabschlui, aber ohne Wirmedammung
Inach GMORM B 3855: R 301 E 30-C



Brandabschnitte

Brandabschnitte sind brandbestandig abgeschlossene Teile innerhalb eines
Bauwerkes. Sie missen durch Brandwande und brandbestandige Decken von
den angrenzenden R&umen getrennt sein. Offnungen in Brandwanden sind
durch selbstschlieffende und zumindest brandhemmende Erandschutztiren
oder Brandschutztore abzuschlieRen.

i
ikl

Durchtrittsstellen von Kabel-, Rohr-, Liftungsleitungen etc. missen mit
Brandschutz-Schottungen abgeschlossen werden. Diese Malinahme wird
vielfach nicht beachtet!

Als eigene Brandabschnitte sollten ausgefihrt sein:

- Heizrdume,

- Brennstofflager, auch einzelne Brennstofflager in Kellergeschossen,
- Aufzugschichte,

- Millabwurfschachte,

- [Garagen, sowie

- alle Hdume rmit einer hohen Brandgefahrdung.

Fluchtwege und Notausgange

Fluchtwege

sind bauliche Sicherheitsvorkehrungen, die es FPersonen ermiglichen, ein
Geb8ude bei Gefahr rasch und sicher zu verlassen. Im Normalfall dirfen Flucht-
wege bis zum Erreichen eines sicheren Fluchtbereiches” maximal 40 m abge-
wickelte Fluchtweglange haben. Sie diirfen weiters nur von standfesten Gegen-
standen begrenzt sein und miissen stets involler Breite und ohne Einengung
frei gehalten werden.

Notausginge

sind Ausgange, die von einemn Fluchtweg in einen gesicherten Fluchtbereich
oder direkt ins Freie filhren. Die Tren von Notausgangen missen von innen
ohne fremde Hilfsmittel leicht zu &ffnen sein [Notausgangsverschliizsel.




Die freien Durchgangsbreiten von Fluchtwegen und Notausgangen sind auf die
maxirnale, ihnen zugeordnete Personenanzahl zu bemessen. Angaben dazu
enthalten die Bauordnungen der einzelnen Bundeslander und die Arbeitsstat-
tenverordnung.

Fluchtwege und Notausgange sind mit Symbolen nach der Kennzeichnungsver-
ordnung dauerhaft und gut sichtbar kenntlich zu machen und erforderlichen-
falls netzunabhangig zu beleuchten.

Feuerungsanlagen

Feuerstatten stellen wegen der Befeuerung, Schornsteine und Verbindungs-
ctiicke wegen der hohen Oberflaichentemperaturen, immer eine gewisse
Brandgefahr dar. Sie sind daher sehr sorgfaltig zu errichten und zu betreiben.

Schornsteine
flihren die heillen Abgase von Feuerstatten ins Freie ab. Sie sind aus nicht-
brennbaren Baustoffen betriebsdicht herzustellen.

Aus Grinden der Brandsicherheit muss zwischen brennbaren Materialien
[z.B. Holzbalken, Dachstuhlhdlzer] und Schornsteinen ein ausreichender
Sicherheitsabstand freigehalten werden; Richtwert: mindestens 5 crm zu
Schornsteinen in brandbestandiger Bauweise.

Reinigungsdffnungen in Schornsteinen [Kehr- und Putztiirchen] miissen jeder-
zeit unbehindert zuganglich sein. Von den Reinigungsdffnungen ist ein Abstand
von mindestens 50 cm zu brennbaren Materialien, und von mindestens 25 cm
zu verputzten Holz- oder Bauplattenkonstruktionen einzuhalten.

Feuerstatten

dirfen nur auf unbrennbaren Unterlagen, die gréfier als die Feuerstattengrund-
flache sind und diese allseitig Uiberragen, aufgestellt werden. Bei Kacheldfen ist
zum brennbaren Fuliboden ein durchlifteter Abstand von mindestens 10 cm
einzuhalten.

Auf der Eedienungsseite von Feuerstatten ist der Fullboden mindestens 30 cm
varspringend nichtbrennbar auszufiihren oder abzudecken.

Feuerstatten sind so anzuordnen, dass der Abstand zu unverputzten brennbaren
Baustoffen [z.B. Holztlren] mindestens 50 crm und zu verputzten brennbaren
Eauteilen mindestens 25 cm betragt. Diese Abstande gelten auch fiir Verbin-
dungsstiicke [z.B. Ofenrohre]. Werden Verbindungsstiicke durch Wande aus
brennbaren Baustoffen gefihrt, dann sind diese mindestens 25 cm dick urn das
Verbindungsstiick auszumauern oder gleichwertig zu isclieren.



